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Principales différences

CDFI500-PRO et CDFI500-PRO-RGB



Quoi de neuf?
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La véritable mise à niveau → La nouvelle génération

Gamme complète de couleurs de flamme (bandes à DEL RVB)

Profitez de plus d’options de couleurs de flammes : orange, bleu, violet, rouge et aigue-marine (avec la nouvelle télécommande

Bluetooth), ou découvrez une infinité de variations de couleurs grâce à l’application Flame Connect. Les modèles précédents ne

proposaient qu’une seule flamme jaune/orange utilisant des DEL ambrées.

Application Flame Connect

Personnalisez chaque détail du feu grâce à un contrôle total sur les couleurs de la flamme, la luminosité, le son de crépitement

et des préréglages d’ambiance personnalisés.

Technologie intelligente de sécurité antifuites

Le système avancé de sécurité antifuites vous offre une tranquillité d’esprit totale grâce à la détection intelligente des fuites, à la

redondance à double valve et à la protection automatique contre les débordements, permettant à la cassette de fonctionner

sans heurts, proprement et sans souci. Avant : 2 robinets électromagnétiques et 1 valve manuelle. Désormais mis à niveau vers

un système comprenant 1 valve mécanique, 1 clapet d’absorption, 1 robinet électromagnétique et 1 valve manuelle.

Télécommande Bluetooth améliorée

La télécommande ne se jumelle plus directement 1:1 avec les cassettes, mais envoie un signal de diffusion à toutes les cassettes

situées dans la portée Bluetooth. Elle envoie des commandes à jusqu’à 10 cassettes à la fois.
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4 nouveaux pieds réglables en hauteur
Le nombre de pieds passe désormais de trois à quatre. Nota : Non compatible avec les anciens modèles Pro Box
(GBF1000-PRO / GBF1500-PRO). Cette mise à jour s’adapte à la nouvelle conception de la structure interne, mais
n’a aucune incidence sur les performances.

Compatibilité

La cassette CDFI500-PRO-RGB est le cœur du moteur de flammes à l’intérieur des modèles Optimyst RGB Pro Box
1000-AM (CBX1000) et Optimyst RGB Pro Box 1500-AM (CBX1500), créant l’effet de flamme et de fumée
caractéristique d’Optimyst qui donne vie à chaque appareil.

Filtre de purification de l’eau (désormais de série)

Un filtre de purification de l’eau, auparavant proposé en option, est désormais inclus de série. Ce filtre contribue à
réduire la dureté de l’eau, favorisant un fonctionnement plus propre et des performances plus constantes du
système.

Quoi de neuf?
Modifications sans incidence sur les 
performances



Nouvelle télécommande filaire de l’IU 
dotée de fonctionnalités intelligentes : 
instructions de connexion, Bluetooth 
pour la télécommande / l’application et 
logiciel mis à jour.

Télécommande mise à jour.

Module à DEL amélioré avec des 
émetteurs alternant entre les couleurs 
ambre et RVB.

L’ensemble de cartes de circuits imprimés 
(tableau de commande) a été mis à jour.

Le système est passé de deux 
transducteurs à trois, dont un reste 
dissimulé, ce qui permet une production 
de vapeur améliorée.

Un filtre de purification de l’eau, 
auparavant en option, est désormais 
inclus pour aider à réduire la dureté de 
l’eau.

Clapet d’absorption, ajouté comme 
dispositif de sécurité.

Remplacement d’un robinet 
électromagnétique par une valve 
mécanique.

Câble de liaison (câble non illustré).
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BComparaison visuelle

CDFI500-PRO
(DEL jaunes uniquement)

CDFI500-PRO-RGB
(Multicolore)



Qu’est-ce qui reste inchangé?
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Caractéristiques toujours offertes

• Module de chauffage en option.

• Effet de vapeur : rend la flamme encore plus réaliste.

• Technologie antimicrobienne : inhibe la croissance des bactéries jusqu’à 99,99 % (testé selon la norme ISO 22196). 
Un nettoyage et un entretien réguliers sont nécessaires.

• Réservoir remplissable ou alimentation en eau continue : conçu pour fonctionner soit avec le réservoir 
remplissable de 25 oz liq (750 ml), soit via un raccordement direct à la conduite d’eau principale pour un 
fonctionnement continu. Un ensemble d’accessoires de plomberie est inclus.

• Sons de crépitement : à volume réglable pour une expérience de foyer optimale.

• Effets de flamme améliorés : permet de régler la hauteur, la luminosité, mais aussi la largeur, pour une expérience 
encore plus personnalisable.

• Design modulaire : reliez plusieurs cassettes entre elles pour obtenir la longueur ou le design désirés et créer ainsi 
des installations personnalisées impossibles à réaliser avec des foyers au gaz.
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